
 

 

 
 

 

 

▪ Einkomponentig, schnell trocknend. 

▪ Herausragende Qualität. 

▪ Kontaktflächen: Beton, Asphalt und 

halbstarre Deckschichten sowie 

Edelstahl. 

▪ Zulassung (abZ) für LAU- und HBV-

Anlagen. 

 

  

 

 

Die DENSO Group Germany steht seit einem Jahrhundert für Erfahrung, Qualität und Zuverlässigkeit für Korrosionsschutz und innovative 

Dichtmittel. Der Erfolg der international führenden Unternehmensgruppe beruht auf der bereits 1927 patentierten Entwicklung der  

„DENSO-Binde“ – dem weltweit ersten Produkt für den passiven Korrosionsschutz von Pipelines. Seitdem setzt und garantiert die  

DENSO Group Germany mit technisch zukunftsweisenden Produkten höchste Qualitätsstandards. Dabei finden Forschung, Entwicklung und 

Produktion ausschließlich in Deutschland statt. In der persönlichen Zusammenarbeit mit dem Kunden realisieren unsere Mitarbeiter 

dauerhaft sichere und individuelle Lösungen. 

DENSOLASTIC®-VT  Primer ist ein  

einkomponentiger viskoser Voranstrich 

(grau und schwarz) für das 

Fugenabdichtungssystem DENSOLASTIC®-

VT.  

Der Primer hat zusammen im System mit 

dem Dichtstoff DENSOLASTIC®-VT die 

Zulassung (abZ) für die Verwendung in 

Anlagen zum Lagern, Abfüllen und 

Umschlagen wassergefährdender Stoffe 

(LAU-Anlagen). Ein zweimaliger Auftrag ist 

dabei zwingend erforderlich.  

Als Kontaktflächen können gemäß der 

Zulassung Asphalt, Beton, halbstarre 

Deckschichten und Edelstahl oder Stahl in 

Frage kommen.

 

 

 

Eigenschaften Einheit  

Dichte (bei +20 °C / +68 °F) g/cm³ ca. 1,0  

Farbe - grau bzw. schwarz 

Flammpunkt °C/°F ca. +28/+82,4 

Siedepunkt °C/°F > +120/+248 

   



DENSO GmbH 
P.O. Box 150120 | 51344 Leverkusen | Germany 

Phone: +49 214 2602-0 | Fax: +49 214 2602-217 

www.denso.de | info@denso.de  

 Unsere Produktinformationen, Verarbeitungsempfehlungen und  

sonstige Druckschriften beraten nach bestem Wissen und kennzeichnen 

unseren Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung.  

Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.  
Für fehlerhafte und unterlassene Beratung wird daher keine Haftung 

übernommen.  

 Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungs- 

möglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen.  

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen 

Verkaufsbedingungen, die Sie unter www.denso.de finden. 
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Fugenflankenvorbehandlung 

Die Fugenflanken müssen fest, trocken, 

tragfähig, frei von losen Bestandteilen 

sowie öl- und fettfrei sein. 

Auftrag 

Der erste Auftrag erfolgt mit dem grauen 

DENSOLASTIC®-VT Primer (grau). 

Dabei ist der Primer flächendeckend 

aufzutragen. Bei +23 °C/+73,4 °F beträgt die 

Ablüftzeit etwa 30-60 Minuten.  

Ist die Flanke „grifftrocken“ kann mit 

dem zweiten Auftrag, dem schwarzen 

Primer,  begonnen werden.  

DENSOLASTIC®-VT Primer (schwarz) wird 

ebenfalls flächendeckend aufgetragen.  

Durch den Farbunterschied sind die so 

behandelten Bereiche und Arbeitsschritte 

gut erkennbar. 

Nach einer Ablüftzeit von ebenfalls 

30-60 Minuten bei +23 °C/+73,4 °F kann der 

Fugendichtstoff eingebaut werden. 

Die Ablüftzeiten müssen unbedingt 

eingehalten werden, da es ansonsten 

zu Blasenbildung im Dichtstoff kommen 

kann. 

Abhängig von der Umgebungstemperatur 

und der Luftfeuchte kann sich die Ablüftzeit 

verlängern oder verkürzen. 

Nach dem Gebrauch müssen die Gebinde 

sofort wieder verschlossen werden, da das 

Restmaterial ansonsten im Gebinde 

reagiert und dann nicht mehr verwendet 

werden kann.  

Für die Verarbeitung empfiehlt es sich die 

benötigte Menge aus einer separaten 

Schale zu verwenden. 

Der Eintrag von Verschmutzungen in das 

Originalgebinde ist generell zu vermeiden.

DENSOLASTIC®-VT Primer frostfrei und 

trocken lagern. 

Im verschlossenen Originalgebinde ist das 

Material unter den genannten Lager-

bedingungen mindestens 6 Monate ab 

Herstelldatum lagerfähig.  

Hinweise im Sicherheitsdatenblatt 

beachten.

 

 Gebindeform  Artikelnummer Inhalt - Lieferform 

 DENSOLASTIC®-VT Primer  SET grau und schwarz,  Flaschen  je 1 l 102 01 566 SET im Karton 2,0 l 

    


