
 

 

 

 
 

 

 

 

Für Temperaturen bis +80°C 

(+176°F) 

 

Abriebfest und 

schlagbeständig 

 

Manuell verarbeitbar 

 

Einkomponentig 

 

Kalt verarbeitbar 

 

Die DENSO Group Germany steht seit einem Jahrhundert für Erfahrung, Qualität und Zuverlässigkeit im Korrosionsschutz und Straßenbau. 

Der Erfolg der international führenden Unternehmensgruppe beruht auf der bereits 1927 patentierten Entwicklung der  

„DENSO-Binde“ – dem weltweit ersten Produkt für den passiven Korrosionsschutz von Pipelines. Seitdem setzt und garantiert die  

DENSO Group Germany mit technisch zukunftsweisenden Produkten höchste Qualitätsstandards. Dabei finden Forschung, Entwicklung und 

Produktion ausschließlich in Deutschland statt. In der persönlichen Zusammenarbeit mit dem Kunden realisieren unsere Mitarbeiter 

dauerhaft sichere und individuelle Lösungen. 

Das DEPROTEC®-GFK System ist ein 

Korrosionsschutzsystem für Pipeline-

bauwerke, die bei der Errichtung oder 

im Betrieb besonderen mechanischen 

Beanspruchungen ausgesetzt sind. Es 

besteht aus einer DENSOLEN® 

Korrosionsschutzumhüllung sowie 

einem zusätzlichen mechanischen 

Schutz aus hochfestem Glasfaser-

Verbundmaterial. Als typische 

Anwendungsbereiche gelten 

Nachumhüllungen bei grabenloser 

Rohrverlegung, z.B. mittels Spülbohr-

verfahren (HDD), sowie Rohrverle-

gungen, bei denen eine Einsandung 

des Rohres nicht möglich ist. 

Zur Bettung und Verlegung von 

Rohrleitungen sind die einschlägigen 

Normen und Regelwerke zu beachten. 

Das DEPROTEC®-GFK System setzt 

sich zusammen aus dem Voranstrich 

DENSOLEN®-HT Primer, dem Korro-

sionsschutzband DENSOLEN®-N60 

sowie einem GFK-Schutzmantel aus 

einem einkomponentigen, 

lichthärtenden Vinylester-Harz, einem 

Vlies und einem Glasfasergewebe.  

Produktverarbeitung: 

Bitte beachten Sie die separat 

erhältliche Verarbeitungsempfehlung 

DEPROTEC®-GFK.

Bei den folgenden theoretisch ermittelten Verbräuchen für die Umhüllung einer Schweißnaht wurden ein üblicher, 

Cut-back der Werksumhüllung von 150mm und eine gewünschte Schichtdicke des GFK-Schutzmantel von ca. 2,2 mm 

unterstellt. Sind höhere Schichtdicken gewünscht, ist ein Mehrbedarf an Glasgewebe und Harz zu berücksichtigen. 

Als Richtwert kann bei der Aufbringung von zwei zusätzlichen Lagen mit einer zusätzlichen Schichtdicke von ca. 1mm 

gerechnet werden. 

Rohr Ø 

DN 

DENSOLEN®-HT Primer DENSOLEN®-N60 

Korrosionsschutzband 

GFK-Harz Glasgewebe 

(ca. 580g/m2) 

Vlies 

(ca. 40g/m2) 

Stretch 

Folie 

 [Liter] [qm] [Kg] [qm] [qm] [qm] 

100 0,020 0,29 0,60 0,86 0,43 0,27 

150 0,030 0,42 0,90 1,27 0,63 0,40 

200 0,041 0,55 1,20 1,65 0,83 0,52 

250 0,051 0,69 1,45 2,06 1,03 0,64 

300 0,061 0,81 1,75 2,44 1,22 0,76 

400 0,077 1,02 2,15 3,06 1,53 0,96 

500 0,096 1,28 2,70 3,83 1,92 1,20 

600 0,115 1,53 3,25 4,60 2,30 1,44 

700 0,134 1,79 3,80 5,36 2,68 1,68 

800 0,153 2,04 4,35 6,13 3,06 1,92 

900 0,172 2,30 4,90 6,89 3,45 2,15 

1000 0,192 2,55 5,45 7,66 3,83 2,39 



 

DENSO GmbH 
P.O. Box 150120 | 51344 Leverkusen | Germany 

Phone: +49 214 2602-0 

www.denso-group.com | info@denso-group.com  

 Unsere Produktinformationen, Verarbeitungsempfehlungen und  

sonstige Druckschriften beraten nach bestem Wissen und kennzeichnen 

unseren Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung.  

Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.  
Für fehlerhafte und unterlassene Beratung wird daher keine Haftung 

übernommen.  

 Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungs- 

möglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen.  

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen 

Verkaufsbedingungen, die Sie unter www.denso-group.com finden. 
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Eigenschaft Einheit Typischer Wert 
Erforderlicher 

Wert 
Norm 

Maximale Betriebstemperatur °C (°F) +80 (+176) - - 

Schlagbeständigkeit 
-5°C/+23°F 

J/mm 
≥ 6 ≥ 1,5 

ISO 21809-3 
+23°C/+73°F ≥ 9 ≥ 5 

Eindruckwiderstand  

+80°C (+176°F) 
% ≤ 1,5 ≤ 10 ISO 21809-3 

Kathodische Unterwanderung 

28d / +80°C (+176°F) 
mm ≤ 9 ≤ 15 ISO 21809-3 

Härte Shore D ≥ 70 ≥ 60 ISO 868 

Spezifischer Umhüllungswiderstand 

+23°C (+73°F) 
Ωm2 

≥ 6,2*10+9 

(Messgrenze Prüflabor) 
≥ 10+6 ISO 21809-3 

Spezifischer Umhüllungswiderstand 

+80°C (+176°F) 
Ωm2 

≥ 6,2*10+9 

(Messgrenze Prüflabor) 
n.a. ISO 21809-3 

Scherwiderstand N/cm2 ≥ 150 ≥ 50 DVGW GW340 
 

Die angegebenen Werte beziehen sich auf eine DEPROTEC ®-GFK Dicke von ≥ 5,5mm 

 

 

 

DENSOLEN
®

-HT Primer 

Verpackung Inhalt [l] Bruttogewicht [kg] 

4 Dosen je Karton 1 0,92 

Metalleimer 5 4,70 

Metalleimer 10 8,70 
 

 

 

DENSOLEN
®

-N60 

 

 

DEPROTEC
®

-GFK 

 

 

Produkt Verpackung Inhalt [Kg] Bruttogewicht [kg] 

Vinylester-Harz Metalleimer 10 10,94 
 

 

DEPROTEC®-GFK Harz ist in ungeöffneter Originalverpackung 6 Monate ab Herstelldatum lagerfähig.  

Lagertemperatur: +5°C (+41°F) bis +25°C (+86°F). 

Lagerbedingungen: Unbedingt vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen! Unbedingt trocken und 

frostfrei lagern. 
 

DENSOLEN®-N60, DENSOLEN®-HT Primer, DEPROTEC®-GFK Vlies, Glasgewebe, Stretchfolie : 

DENSOLEN®-HT Primer ist in ungeöffneter Originalverpackung 60 Monate ab Herstelldatum lagerfähig. 

Lagertemperatur: <+50°C (<+122°F) und min. +3°C (+5,4°F) über Taupunkt. 

Lagerbedingungen: Unbedingt trocken und frostfrei lagern. 

Rollenlänge (m) 
Rollenbreite 

(mm) 

Kartoninhalt Gewicht je Karton 

ca. (kg) Anzahl Rollen Gesamte Bandlänge (m) Bandfläche (m²) 

10 
50 12 120 6 8 

100 6 60 6 8 
 

Produkt Rollenlänge (m) Rollenbreite (mm) Bandfläche (m²) Gewicht je Rolle ca. (kg) 

Vlies 100 100 10 0,46 

Glasgewebe 40 100 4 2,65 

Stretchfolie 300 500 150 1,95 

Stretchfolie 150 100 15 0,36 
 


