
FORTIDE® 

für Epoxid Beschichtungen.

FORTIDE®    Epoxid Beschichtungen für langlebige Sicherheit.

Der neue Qualitäts-Standard



FORTIDE® Epoxid Beschichtungen
100% Sicherheit. 100% DENSO.

FORTIDE®    Epoxid Beschichtungen für langlebige Sicherheit.

Die neuen FORTIDE® Epoxid Beschichtungen garantieren höchste Qualität „Made in Germany“ 
vom Branchenführer DENSO – bei der Sanierung von Pipelines, als Ganzrohr- oder Schweißnaht- 
beschichtung sowie bei komplexen Geometrien. Die Produkte zeichnen sich durch eine her-
vorragende Beschichtungshärte und höchste Eindruck-Festigkeit aus. Alle FORTIDE® Produkte 
sind frei von leicht flüchtigen Lösemitteln und Isocyanaten und erfüllen die internationale 
Norm ISO 21809-3. denso-group.com

FORTIDE®-HT 
Für Höchsttemperaturbereiche bis +150 °C

FORTIDE®-ST 
Für Temperaturen bis +95 °C

Hochleistungs-Korrosionsschutz – ideal für anspruchsvolle Bedingungen.

FORTIDE®-TL 
Für die chemikalienbeständige Innenbeschichtung  
von Tanks und Pipelines

FORTIDE®-WS 
Für die Anwendung auf feuchten Oberflächen


