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Nie war Korrosionsschutz so einfach.

Sicherer und nachhaltiger Schutz von Rohrabschnitten und Schweinahten gehort zu den
zentralen Herausforderungen beim Pipelinebau. Bislang kommen dabei weltweit unterschied-
lichste, oft aufwandige und je nach Anwendungsfall variierende Verfahren zum Einsatz.

Mit SEALID® All-in-1 bringt DENSO eine patentierte, universell einsetzbare Neuentwicklung
an den Start, die erstmalig den Schutz vor Korrosion und gleichzeitig mechanischen Belastungen
in nur einem Arbeitsschritt moglich macht - ohne Voranstrich, ohne zusatzliche Gerate.

Wrap once. All done.
Das Prinzip SEALID® All-in-1.
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Gleichzeitiger Schutz gegen Korrosion und mechanische Belastung -
mit nur einem Produkt in nur einem Wickelvorgang

Ohne zeit- und kostenintensives Primern

Far Betriebstemperaturen bis +70 °C (+158 °F)

Sichere Normerfullung der 1ISO 21809-3 (12A-2) mit 50 % Uberlappung

Hochste Widerstandsklasse C der EN 12068 (C50) mit 67 % Uberlappung

Effizient auf der Baustelle.
Kostensparend in lhrer Bilanz.

Weniger Zeit- und Arbeitsaufwand.
Schluss mit aufwandigen Vorarbeiten und Arbeitsablaufen: SEALID® All-in-1
schitzt Rohr und SchweiRnaht sicher - mit einem einzigen Arbeitsschritt.

Weniger Material- und Geratebedarf.
Kein Voranstrich, keine zusatzlichen Produkte fur mechanischen Schutz.
SEALID® All-in-1 wird einfach per Hand oder DENSOMAT® gewickelt - und das war’s.

Ein Produkt fiir alle wichtigen Anwendungsbereiche.
Ob ganze Pipeline, Rohrabschnitt, T-Stiick oder Rohrbogen:
SEALID® All-in-1 ist die universelle L6sung bei Neubau und Rehabilitation.

Effektiver Umwelt- und Arbeitsschutz.

SEALID® All-in-1 macht den Einsatz von Gefahrgut, schweren Geraten

und gesundheitsgefahrdenden Stoffen UberflUssig. Spezielle SchutzmalRnahmen
kdonnen Sie sich sparen.



4, Wir freuen uns auf die Anwendung von
SEALID® All-in-1.

Steven Van Vracem,
Construction Manager DENYS

77 Aufgrund der vielfdltigen Einsatzméglichkeiten
und einfachen Verarbeitung ist SEALID® All-in-1

die universelle Lésung fiir den Korrosionsschutz

von Rohrleitungen. “

Thomas Kaiser, Geschaftsflhrer
DENSO Group Germany

Innovationskraft. Expertise. DENSO.

Seit fast 100 Jahren steht der Name DENSO fur fuhrende Korrosionsschutzlésungen im
Pipelinebau. Unsere coextrudierte Bandtechnologie im 3-Schicht-Aufbau definiert seit 50 Jahren
den Qualitatsstandard. Unsere Ingenieure sind fokussiert auf das eine Ziel: Korrosionsschutz
immer sicherer und effizienter zu machen. Mit SEALID® All-in-1 setzen wir einen weiteren
Meilenstein, der den Schutz von Rohren und Schweil3nahten radikal vereinfacht.

SEALID® All-in-1 - das Produkt.

SEALID® All-in-1 wird in echter Mehrschicht-Coextrusion hergestellt.
Das Band bildet bei spiralformiger Wicklung einen durchgehend
geschlossenen Schutzschlauch von enormer Langlebigkeit.

SEALID® All-in-1 - die Performance.

Undurchlassig fur Wasserdampf, Sauerstoff, Bodenbakterien und Bodenelektrolyten
erreicht der Schutzschlauch eine minimierte kathodische Enthaftung bei herausragender
Schal- und Zugscherfestigkeit.

SEALID® All-in-1 - die Wirkung.

Zum ersten Mal weltweit bietet ein einziges Band ohne Voranstrich (Primer) gleichzeitigen
Schutz vor Korrosion und mechanischer Belastung - in nur einem Arbeitsschritt.
Zertifiziert bis 70 °C Betriebstemperatur und in Erfullung der 1ISO 21809-3.

@ clement



SEALID® All-in-1 vs. Bander/Bandsysteme

Kein Voranstrich, kein Trocknen

Nur 1-mal statt mehrmals wickeln

Verringerter Materialbedarf (kein Primer, kein 2. Band)
Erleichterter Umwelt- und Arbeitsschutz (keine Losemittel)

SEALID® All-in-1 vs. Schrumpfmanschetten

Kein Vorwarmen der Stahloberflache, kein Primer
Kein zeitintensiver, fehleranfalliger Schrumpfvorgang
Kein muhseliges Rausrollen von Lufteinschlissen
Keine Verarbeitungsgerate (kein Gasbrenner, keine Schutzausrustung)
Keine Probleme bei ganzen Rohren, T-Stiicken, Rohrbégen

SEALID® All-in-1 vs. viscoelastische/Petrolatum-Bander

Nur ein Produkt fir den groBen Temperaturbereich bis +70 °C (+158 °F)
Kein zusatzliches Produkt fir mechanischen Schutz

Hohe Festigkeit - kein Absacken oder Auswaschen des Materials
Verringerter Materialbedarf und einfache Anwendung

SEALID® All-in-1 vs. Flussigbeschichtungen

m Keine Verarbeitungsgerate (kein Kompressor, keine Mischgerate)

m Keine aufwéandigen Vorarbeiten

m Keine einzuhaltenden Verarbeitungsvorschriften (Mischungsverhaltnis,
Schichtdicke, Hartezeit)

= Kaum Anforderungen an Umgebungsbedingungen (Temperatur,
Luftfeuchtigkeit)

m Erleichterter Umwelt- und Arbeitsschutz (keine gesundheits-

gefahrdende Stoffe )
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Die Zukunft im Korrosionsschutz
heiBt SEALID® All-in-1.

Sie mochten mehr erfahren? Wir sind fur Sie da! sealid.de

1 Produkt fiir vollen Schutz - vor Korrosion und zugleich mechanischer Belastung
Nur 1 Arbeitsschritt - kein Primern, kein Vorwarmen, nur 1-mal Wickeln

Absolute Normerfullung - gemal3 1ISO 21809-3 und EN 12068
Temperaturbestandigkeit - bis zu +70 °C (+158 °F)

Universallésung - einsetzbar an Schweil3nahten, Pipelines, Rohrbdgen, T-Stlicken etc.
Umweltschutz - keine gefahrdenden Stoffe fur Mensch und Natur

Nachhaltige Einsparung - an Arbeit, Zeit und Kosten

SEALID® All-in-1. Wrap once. All done. (Gerfishy



